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N - количество витков
H - высота вторичной обмотки
D1 - диаметр первичной обмотки
D2 - диаметр вторичной обмотки
Q - сечение провода
W - ширина проводника на плате
L - длина провода
l - длина витка

N = H / Q
H = (4%5) * D2
l = 3,14*D2
L = l * N

Вторичная обмотка

H = 60мм (H = 50мм)
D = 20мм (D = 25мм)
Q = 0.013мм

Первичная обмотка
на печатной плате

D1 = 25мм
W = 1мм
N = 2

Первичный и вторичный контур
настроены в резонанс
(есть MMC)
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ФНЧ частота среза 5 MHz и выше
Для фильтрации сигнала с прерывателя от
высокочастотных всплесков индуктивного броска
вторичной катушки, которые наводятся
электромагнитным полем.

f = 1/2*Pi*R*C

R11
0 DNP

R12
0 DNP

R13
10k
2W

R4
0
2W

R14
DNP

1
2
3
4

10
9
8
7

5 6

J1

jumper 3 pins

PULSE SIGNALInterrupter_RC Music

Music

VT3
NPN
BD243C

R6
1

R9
1

1 2

DD1:A

HEF40106BP

3 4

DD1:B

HEF40106BP

5 6

DD1:C

HEF40106BP

13 12

DD1:D

HEF40106BP

11 10

DD1:E

HEF40106BP

9 8

DD1:F

HEF40106BP

R15
10k

C3

1mk

VD3

1N4007
SF28

VD4

1N4007
SF28

RV5
100k

RV6
10k

1 3

2

R16
220

GND_D

0-4.8 MHz

Interrupter

pin7(Vss) - GND_D
pin14(Vdd) - 12V

C6
0.1mk

C7
1mk

GND_D

12V

C8
10mk
16V

C16
6n

DNP MMC
4*1500p 1600V

C17

10mk
16V


